TEKLI BILLBOARD SARTNAMESi ( 80.000 ADET )

350 x 200 cm baski alani

4 renk CMYK baski ( 6 PAS cekilecek )

Blue Back kagit
Fotograf goriuintusiinde baski kalitesi
Grafik tasarim ¢alismasi yapilacak

Nakliye firmaya aittir

IKiLi BILLBOARD SARTNAMESi ( 3.000 ADET )

245 x 790 cm baski alani
Kenarlarda 10’ar cm germe pay:

Branda baski ( 260gr )

4 renk CMYK baski ( 6 PAS ¢ekilecek )

Fotograf gorlintiisiinde baski kalitesi
Grafik tasarim ¢alismasi yapilacak

Nakliye firmaya aittir

RAKET ( CLP ) BILLBOARD SARTNAMESi ( 65.000 ADET )

118 x 175 cm baski alani

4 renk CMYK baski ( 6 PAS cekilecek )
135gr BACK LIGHT kagit

Digital baski olacak

Fotograf gorlintisiinde baski kalitesi
Grafik tasarim ¢alismasi yapilacak
Nakliye firmaya aittir

e 1vyiligerisinde pargalar halinde basilacaktir.




MEC BRANDA YAPIM SARTNAMESi ( 20.000 m?)
2 x 10 metreden
100 adet olacak
270 gr
12 dokuluk
Rizgara ve dis etkenlere dayanikli 1.sinif Mec branda malzemesi
kullanilacaktir.
Gorsel ve metinlerden mutesekkil bir tasarim yapilacaktir.
Kenar dikisleri kolon dikilecek, kulak kopgalari konulacak.
Her bir ¢alisma icin 10’ar metre uzunlugunda ip konulacaktir.
Nakliye firmaya aittir.

BRANDA AFi$ TEKNIK SARTNAMESI ( 40.000 m?)
Basilacak olan branda 440gr/m2 1000x1000 denye, Avrupa dokme branda
olmalidir.
Baski ¢ozunurlGgi 1440 dpi 4 renk CMYK baski kalitesinde olmalidir.
Hava sartlarina dayanikli dis mekan solvent bazli baski olmaldir.

Baski tarihi adedi ve oOlguleri idare tarafindan belirlenerek yiikleniciye
bildirilecek.

MEGALIGHT TEKNiK SARTNAMESI ( 12.000 ADET)

1- 247x356 cm Olgllerinde olmalidir.
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120 gr olmahdr.
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Sentetik yirtilmaz kagit olmahdir.
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Dijital baski kalitesi en az 4 pas ¢ozlnurliik 1440 dpi endustriyel baski
kalitesinde olmalidir.

e 1ylicerisinde pargalar halinde basilacaktir.
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