
TEKLi BiLLBoARD şARTNAMESİ ( 13.500 ADET )

1- 350 x 200 cm baskı alanı

2- 4 renk CMYK baskı (6 PAS çekilecek )

3- Blue Back kağıt

4- Fotoğraf görüntüsünde baskı kalitesi

5- Grafik tasarlm çalışması yapılacak

6- Nakliye firmaya aittir

iriı_i giı-l_goınD şARTNAMESi ( 5oo ADET )

7- 245x790 cm baskı alanı

2- Kenarlarda 10'ar cm germe payı

3- Branda baskı (2609r )

4- 4 renk CMYK baskı ( 6 PAS çekilecek )

5- Fotoğraf görüntüsünde baskı kalitesi

6- Grafik tasarım çalışması yapılacak

7- Nakliye firmaya aittir

RAKET ( ctP ) BiLtBoARD şARTNAMESİ ( 14.000 ADET }

1- 118 x 175 cm baskı alanı

2- 4 renk CMYK baskı ( 6 PAS çekilecek )

3- 135gr BACK L|GHT kağıt

4- Digital baskı olacak

5- Fotoğraf görüntüsünde baskı kalitesi

6- Grafik tasarım çalışması yapılacak

7- Nakliye firmaya aittir

AyteöUzso

. 1yıl içerisinde parçalar halinde basılacaktır.
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MEc BRANDA YAP|M şARTNAMESi ( 5.ooo m, )

1- 2 x lO metreden

2- 100 adet olacak

3- 270 gr

4- 12 dokuluk

5- Rüzgara ve dış etkenlere dayanıklı 1.sınıf Mec branda malzemesi

ku lla nılaca ktır.

6- Görsel Ve metinlerden müteşekkil bir tasarım yapılacaktır.

7- Kenar dikişleri kolon dikilecek, kulak kopçaları konulacak.

8- Her bir çalışma için 10'ar metre uzunluğunda ip konulacaktır.

9- Nakliye firmaya aittir.

BRANDA AFiş TEKNİK ŞARTNAMES| ( 5.0OO m, )

1- Basılacak olan branda 440gr/m21000x1000 denye, Avrupa dökme branda

olmalıdır.

2- Baskı çözünürlüğü 1440 dpi 4 renk CMYK baskı kalitesinde olmalıdır.
3- Hava şartlarına dayanıklı dış mekan solvent baz|ı baskı olmalıdır.
4- Baskı tarihi adedi ve ölçüleri idare tarafından belirlenerek yükleniciye

bildirilecek.

MEGALıGHT TEKNiK şARTNAMES| ( 2.5oo ADET )

|- 247x356 cm ölçülerinde olmalıdır.
2- I20 gr olmalıdır.

3- Sentetik yırtılmaz kağıt olmalıdır.
4- Dijital baskı kalitesi en az 4 pas çözünürlük 1440 dpi endüstriyel baskı

kalitesinde olmalıdır.

. 1yıl içerisinde parçalar halinde basılacaktır,

^n"ffiHelHa l|lrUl.r Şıbe ılüdürrİi


