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Yakin zamanda yaya alanlarinda yeme-icme amagli mekan

gereksinimlerinde hizli bir artis oldugu gézlemlenmistir. Bu rehber ile
talep sahiplerine onay alma ve uygulama siireclerinde yardim ve
destek olunmasi amaglanmistir.

Bu ¢alisma son dénemde sayilari ve tiirleri hizla artan yaya yollari
yeme-icme mekanlarinin uygulanmig 6rneklerindeki olumlu ve
olumsuz sonuglar incelenip belgelenerek olusturulmustur. inceleme
sonuglarina gére genel olarak bu tiir mekanlara olan gereksinimin
hizla artmasina karsin belirgin bir uygulama diizeninin yoksunlugu
gbze carpmaktadir. Bu nedenle hazirlanan tasarim rehberinin temel
ilkesi kisaca, duran yayalar ile akan yayalar ve binalara yapilacak
ekler ile yapili gevre arasindaki uyumu saglamak olarak 6zetlenebilir.



Bu rehberin amaci yaya alanlarinda diizenlenecek olan acik ve yari agik yeme icme

mekanlari igin tasarim standartlari belirlemektir. Kamusal alanda olumlu katkilar
saglamasi beklenen rehberin hedefi glivenli bir yaya akisi saglamak, kamusal alana
hareket saglamak ve estetik niteligi artirmaktir.

S6z konusu diizenleme igin gereken izin Kayseri Bliyliksehir Belediyesi tarafindan
verilmektedir. Bagvuru sahiplerinin projelerine Kayseri Bliyliksehir Belediyesi Kent
Estetik Kurulu’ndan onay almasi gerekmektedir.

Rehberde yaya alanlari yeme-igme mekanlari tasarim ilkeleri 3 baglik altinda
belirlenmistir: A-Sinirlar, B-Yapim, C-Donati.
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A SINIRLAR

A.1. Yeme-igme Mekanlarinin Uzunlugu

Bir isletmenin acik alan yeme-icme mekanlari diizenlemelerinin diger
isletmelerin agilk alan diizenlemelerinden bagimsiz olabilmesi igin o
isletmenin cephe uzunlugu en az 3.60 m olmalidir.
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A.2. Yeme-icme Mekanlarinin Derinligi

Tiim vyapilasma tiplerinde de yeme-igme mekanlarinin derinligi
isletmenin cephesinden itibaren en az 2.20 m olmalidir.
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A.3. Yeme-icme Mekanlarinin Konumu

Yeme-icme mekanlarinin  uzunlugu isletmenin cephe hizasim

gecmeyecek sekilde ve isletmenin cephesine bitisik olarak
diizenlenmelidir. Ortak yeme-icme mekanlarinda ise Kayseri Biiyiiksehir
Belediyesi’nin yetkisi dahilinde, ilgili ilce Belediyesi’nin onerisiyle farkl
diizenlemeler yapilabilir.
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A.4. Yeme-igme Mekanlarinin Sinirlan

Bahceli kiitle diizenine sahip yapilasma alanlarinda miilkiyet sinirindan

iceriye ve cephe hattina paralel en az 1.20 m genisliginde peyzaj alani
birakilarak yeme-icme mekani olusturulabilir.
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A.5. Késelerde Konumlanan isletmelerde
Yeme-igme Mekanlarinin Konumu

Koselerde konumlanan bahgeli kiitle diizenindeki isletmelerde 6ncelikle

tali yol cephesi esas alinarak yeme-igme mekanlarinin diizenlemesi
yapilabilir. Ancak bu tiir noktalarda diizenlenecek
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alanlarin cephe secimi, cevrede var olan yeme-icme alanlari referans

alinarak Kayseri Biiyliksehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu tarafindan
belirlenir.
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A.6. Girisler

isletmelerin kapal boliimlerinin ana girislerini yaya yoluna baglayan en

az 1.80 m genisliginde iizeri acik temiz bir yaya alani birakilmalidir. Bu
alan yaya yolu ile siireklilik saglamalidir.
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A.7. Ortiilerin Konumu

isletmelerin ana girisleri cephelerin orta kismindan verilecekse, ikiye
boliinmiis olan yeme-icme mekanlarindan yalnizca bir tarafinin lizeri
ortiilebilir.
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A.8. Ortiilerin Yiiksekligi

Birden fazla kata sahip olan isletme alanlarinda yeme-igcme mekanlarinin

ortiileri zemin katin doseme alt kotunu gec¢memek kosulu ile
uygulanabilir. Asma kath isletmelerde de asma katin doseme alt kotu
esas alinmaldir.
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A.9. Ortiilerin Sinin

Yeme-igme mekanlarinin iist ortiileri en ¢cok bu alanlarin peyzaj alani ile
olusturdugu sinira kadar cikabilir. Uygun yapilasma kosullari altinda alan

sinirlar icerisinde kalmak ve kat maliklerinden muvafakat almak kosulu
ile diisey tasiyici ayaklar projelendirilerek konulabilir.
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